取扱説明書 
ルームエアコン 



お名 


广室内） ユニッ ト 

^^3 ■ユニッ ト 

SAP-ZK22X 

SAP - CZK 22 X 

SAP-ZK25X 

SAP - CZK 25 X 

SAP-ZK28X 

SAP - CZK 28 X 

SAP-ZK40X 

SAP - CZK 40 X 

SAP-ZK45X2 

SAP - CZK 45 X 2 

SAP-ZK56X2 

SAP - CZK 56 X 2 


このたびは、ルームエアコンをお買いあげいたださ、 
ありがとうござしげした。ご使用の前に必ず 
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 
お読みになったあとは、「保話書」とともに大切に保管し、 

お要なときにお役立てください。 






ご使用の前に ） 

1-2 安全上のごま意 

※ご使用になる前に化ずお読みください 


3-4 各部のなまえ 
5 運転前の準備 




_ 使いかた _ ] 

6 自動/願/除湿/冷房/送11運転 




家庭用エアコンには最大で C02 (湿暖化ガス） 
3.600kg (マルチシステムの場合は1 日,日日 Ok 旨）に巧 
当するフ□ン類び封入されています。地球温暖化防 
止のため、移設•修理•廃棄等にあたってはフ□ン 
類の回収び必要です。 


[冷媒の「見える化 J 表示について] 

この表示は、家庭庙エアコンに温暖化ガス（フ□ン類）び封入されてい 
ることを、ご認識いただくための表示です。エアコンの取りはずし時は 
フ□ン類の回収び必要です。 

く廃棄時には家電 U サイクル法の制度に基づさ適正な弓怯渡しをしてい 
ただければ、確実にフ□ン類の適正処理びなされます。> 


7-8 

温度調節/風量調節/風向調節 

9 

入タイマー * 切タイマー 

10 

1 H タイマー運乾/快眠運乾 

11 

アンペア切換/クリーン運転 

( 

必要なとさに ） 

12 

a つておいていただをたいこと 

13.14 

お手入れのしかた 

15-16 

エアコンのくわしい説明 

17 

エアコンを上手に使ラコツ 

17-18 

が障かな？ 

19 

設置について 

20-21 

仕様 

22 

イ呆11とアフターサービス 

裏表お 

お客さまご相談窓 □ 



省エネで守る環境豊かな暮らし 

このエアコンは地球のオゾン層を 
破壊しない、を媒 R4 1 OA を使用 
していまず。 






























































ち全上のご注意 


ま全に関する重要な内容です。よくお読みいただき、がずお守りください。 


么警告 

誤った取り扱いをしたとをに、死亡や重傷などの重大な結果に結び付く可能性び大さいもの。 

A 注意 

誤った取り扱いをしたとをに、傷害を負ラ危険または物的損害に結び付く可能性があるもの。 


■お守りいただく内容の種類を、つざの給表示で区分し、説明しています。 


してはいけなし、 
「禁止」事項 

0 

一般的な禁止 


城れ手禁止 


水めれ禁止 

していただ< 
「実施」事項 

〇 

必ず巧ラ 

运 

電源プラグを抜< 

〇 

アースを接続する 


A 警告 

エアコンが;ちえない、暖ま 6 ない場合は、を媒の漏れが原因のひ 
とつとして考え 5 れまずので、お買いあげの販売店にご相談くだ 
をい。を煩の追加を伴ラ修理の場合は、修理内客をサービス技術 
者に確認してください。 

エアコンに使用されている;令媒は安全でず。冷媒は通常漏 
れることはありませんび、万一、：令媒び室内に漏れ、ファ 
ンヒーター、ストーブ、コン□などの火気に触れると有害 A 
な生成物び発をする願になります。 が 

吹出口 - 吸込口に指や棒などを 
入れない 

内部でファンび高速回転してい 
るため、ケガの原因にな0まず。 
とくにかさなおテさま ^ 

にはごま意ください。 vjy 

電源プラグの差し込みは確実に 

電源プラグはホコリび付着していないか確 K / y . 、パ ' 

認し、びたつをのないように刃の根元まで ^口 \ S ) 

確実に差し込んでください。ホコ U び付着.&リ 
したり、接続び不完全な場含は感電-火災 でみ 
の原因になります。 V / Ac-A 

♦いたんだプラグ、ゆるんだコンセント A 

は使用しないでください。 が 

電源プラグを抜いて 
停止をしない 

感電-火災の原因になります。 

ミ0^ 

(S) 

電源コードは、途中での接続- 
延長コードの使用*タコち配線 
をしない 

電源プラグは、必ずエアコン専 
用の電源コンセントに直接差し 
込んでください。感電-発熱- 
火災の原因になります。 

0 

電源コードを破損したり加工し 
たりしない 

量原コードはまねたり、引っ張っ 
たり、重し、ちのを載せた0、力 □ 
熱したり、加工したりしないで 
ください。電源コードび破損す 
る原因にな0ます。 

いたんだまま使用すると 
感電•発熱-火災の ^ 

原因になります。 

異常時（こげ真いなど）は運乾 
を停止して電源プラグを巧く 

異常のまま運転を続けると、故 
障や感電-火災の原因になりま 
す。お買いあげの販売店にご相 
談ください。 

€ 

自分で修理-移動*再設置•廃 
案はしない 

不備びあると感電-火災-水漏 
れなどの原因になります。廃棄 
時を危険ですので、自分 
で行わないでください 。^ 

長時間を風をか 5 だに直接当て 
たり、をやしずぎない 

体調悪化-健康障害の原因にな 

。ます 调氏 

吹出□の 1 mW 内にスプレー宙 
などを置かない 

温風によりスプレー吿などの圧 
力び上がり、爆発するおそれび 
お0ます。 

絶巧にやめてください。 

0 

U U ¢9 

























A 注意 

ほかの目的に使用しない 

このルームエアコンは居室用で 
す。精密機器-食品-動植物- 
美術品の保ななど特殊用途には 
絶対に、使巧しないでください。 
思わ城トラブルの原因に 
なることびあ0ます。 

ユニットのアル S フィンにさね 
5ない 

ケガの原因になりまず。 

0 

動植物には直接風を当てない 

動植物に悪影響をおよぼすこと 
びお0ます。 

室内ユニット巧部の洗ミきは必ず 
販売店にご相談くだをい 

誤った方法で洗浄すると、樹脂 
部分が破損したり、水漏れなど 
の故障や感電の原因になること 
びお0ます。 

〇 

い灣論〇 

エアコンの風が直接当たるとこ 
ろで燃焼器具を使わない 

燃焼器具の不完全燃焼 
による、一酸化炭素中 
毒などの原因になるこ 
とびあ0ます。 

電源コードを引っ張ってプラグ 
を巧かない 

おず電源プラグを持って抜いて 
ください。コードを引っ張ると 
お線の一部び断線して、 

発熱-発火の原因にな ^ 

ることびおります。 

燃焼器具と一緒に運転ずるとさ 
は、こまめに換気をずる 

換気び不十分な場合は、 

酸素不足の原因になる 
ことびあります。 V 

長期間使用しない場合、まをの 
ため電源プラグを巧く 

電源プラグにホコ U びた 
まって、発熱•発火の原因夕^ 
になることびあります。 

エアコンを水洗いしたり、なびん 
など水の入った容器を載せない 

感電-発火の原因になる 
ことびぁりまず。 變 

めれた手でスイッチを 
操作しない 阿 

感電の原因に ivi 

請 S 皆 

ユニットに栗5ない-ものを載 
せない 

落下-転倒などによ0、 

ケガの原因になること 
びおります。 

エアコンを掃除ずるときは運乾 
を停止し、電源プラグを巧く 

内部でファンび高速回転してし、 
るため、ケガの原因になる 
ことびありますのでファン 
停止を確認してください。^ 

室内ユニットの下に、ほかの電 
気製品などを置かない 

水滴が落下することびあり、 
汚損-故障の原因になる 
ことびありまず。 

据巧台がいたんだまま放置しない 

室がユニットの遷下につながり、 
ケガなどの原因になる 
ことびあります。 


据え付け上のま意事項 


A 警告 

を煩 R 4 1 OAW がのを煤は絶巧 
に使用しない 


機械の故障と同時に、冷 
凍サイクルの破裂などの 
重大事故になります。 


Q 


自分で据え付けはしない 


不備びあると故障、水漏れや感 
電、火災の原因になります。 
お買いあばの販売店または専門 
業者にご依頼ください。 



指定 1 U がの電源を使わない 

故障-火災などの原因に 
なります。 


〇 

〇 


アース脂地）を確実に巧う 

アース線は、ガス管-水道管- 
避雷針-電話のアース線に接続 
しないで < ださい。 


アース（接地）び不確実な 
場合は、故障や漏電のとさ A 
に感電の原因になりまず。 

么ミ主意 

可燃性ガスの漏れるおそれのあ 
る場所へは設置しない 

万ーガスび漏れてユニットの周 
囲にたまると、発火の原因/^ 
になることびあります。 '〇/ 

漏電ブレーカーを取り付ける 

設置場所によっては漏電ブレー 
カーの取り付けび必要です。 

漏電 ブレーカーを 取り付 
けていないと感電の原因 
になることびあります。_ V 

ドレンホースは、確実に排水ず 
るよラに配管ずる 

排水工事び不確実な場合は、 
屋内に浸水し家財などを 
城らず原因になることび A 
あります。 


ご 

使 

用 

の 

前 

に 


2 

























各部のなまス 


《SAP-ZK2 己X〜 ZK 已白X吕のなまを（表示部を®ぞ <) は、 
SAP-ZK22X との相違点のみ表しまず。 


空気清ミきフィルター 

(別売品14.吕〇ページ) 




本体センサー 
受信部 

運転ランプ がページ） 
タイマーランプ のページ） 
クリーンランプ り7ベー巧 


応急運転ボタン (4 ページ) 
試運転ボタン り日ページ) 



ぉ名-電源プラグ 

修理やお問い合わせのとさは、ここ 
に書いてある形名をご連絡ください。 


受信部 


応急運転ボタン試運転ボタン 




クリーンタイ7-運 




クリーンランプ\ 運転ランプ 

_タイマーランプ_ イ 

• 音区 

U モコンか5の信号を受信すると"ピッ" 
と音びします。 

♦試運聞ボタン 

アドレス巧時、または点検時に使用しまず。 
通常は使巧しないでください。 


室がユニット 

吸込 □ (裏面-左側面) 

アルミフインに 
さわ5ないよラ、 

ごミち意ください。 


吹出 □ 

排水 □ (底面) 
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説巧のため表示画面すベてを表示してあります。 


送信部- 

SAP - ZK 22 X は左側の1箇所のみです。 


表示部- 

運転状態を表示しまず。 


1 H タイマーボタン 

( W ぺージ) 

運転切換ボタン 

巧べージ ；） 

快眠ボタン 

( W ページ) 





ぶ-運お/停止/ 


転切! 


Tiff 


設定温度室温 


白動 

暖房ィ標宰 nn 
除湿卜删で0 

ち房< □田時 P がを 
送風 >’快眼囚囚 


自動風量 

1111 

自動風向 

勺 


運お切換▼温度 J 


应 


、快眠風量風向 

〇げ 


広 ! タイマ-回時間送リ 

■0 〇 〇 

確誌 


入タイマーボタン 
切タイマーボタン 

時間送り/確認ボタン 

巧べ一巧 


センサーボタン※ 

U セットボタン 

巧ぺージつ 

* 押すとさには先の細い 
ちのをお使いください。 



体感センサー 

U モコンのまわりの温度 
を感知します。 


運転/停止ボタン 

押すと運転し、わラー度 
押すと停止します。 

温度ボタン 

(7 ぺージ) 

風向ボタン 

巧べージ） 

風量ボタン 

(^7 ベージ） 


アンペアボタン 

(1 1ぺージ) 

クリーンボタン 

0 1ぺージ) 


裏か!3見た図 


■ - . 




1 '端 

■41 






ジャンパー線 

アドレス切換時じ 
使用します。 

( 15ぺージ) 


▼裏面のふたをスライド 


リモコン 


※センサーボタンについて 

♦体感センサーは日分に1回、 U モコンまわりの温度を中むに、本体センサーは30砂に1回、本体 
中むに制御をします。 U モコン制御で支障をきたす場合は t ミトを巧し、本体センサーに切り換 
えることをおすすめします。本体センサーに切り換えると、表示部に因び表示されます。 


旅急運転（リモコンが使えないとき） 

本体表示部にある応急運転ボタンを巧すごとに （ SAP - ZK 2 日 X 〜 ZK 日色 X 2 
では先の細いちのをお使い < ださい）、運転の種類び「停止一冷房運転一暖 
房運転-^停止…」の順に切り換わります。運転の種類は運転ランプの点灯と 
音でお知5せしますので、おこのみに合わせていずれかを選びます。 

♦設定温度は冷房運転時には室温の一2でに日む〜3日での範囲）、暖房運転時に 
は室温の十2でにび C 〜26むの範囲）となり、風量■風向設定は自動となります。 
♦除湿運転、送風運転または試運転中に巧すと停止します。 


(運乾の種類） 




停止 


運巧ランプ 

消な 




暖房運面 


冷房運転 

運乾ランプ 

V 

運拉ランプ 

点灯 


点な 


ご使用の前に 


4 























































































運転前の準備 


[室内 

氣 


ユニツトの準備 


前面パネルを開ける 

前面パネルの両端を持って手前に引さ上げ 
ます。 



空気清ミきフイルター（ご使用の場合)を取り 
付け、前面/ネルを閱じる (] 4ぺージ ) 


電源プラグをコンセントに差し込む 

表示ランプが一瞬点巧しますび、これは異 
常ではありません。 


リモコンの準備 

乾電池の入れかた（単4形アルカ U 乾電池3本) 

1 裏面のふたをはずず 



2乾電池を入れて、ふたを取り付ける 

+- の向きを正しく！ 


リモコンの取り付けかた 
壁などに取り付けてご使用の場合 


運お/停止 

取0付ける位置で C _ ) を押し、室内ユニッ 

卜か5 "ピピッ"といラ受信音びしてエアコ 
ンが作動することを確認してから取り付けて 
<ださし、。 



♦U モコンと U モコン取付具の巧にひも状の 
ものを通してお使いになると、リモコンの 
紛失防止にな0ます。 


3 を巧の細いもので必ず f 甲ず 

乾電池の交換時も必ず I ぶ卜を巧してくださし、。 



設定した内容は取0消されまずので、設定 
をしなおして < ださい。 

♦長期間ご使用にならない場合は、乾電池を取0 
出して < ださい。 

♦アルカ U 乾電池の交換は、1年げめやすです。乾 
電池の寿命が近づくと U モコンの表示部がラすく 
なったり、受信距離び短<なります。このよラな 
場含は、乾電池を新しいものと交換してください。 
♦付属の乾電池はモニター用ですので1年に満た 
ないラちに消耗することびあります。 

♦ご使用後の乾電池は指定の場所に捨ててください。 
♦アルカ U 乾電池し^がは使用しないでください。 
誤作動する場含びあります。 


r ぉ願ぃ ) - ' 

♦ U モコンを手をとでご使用の場含、操作 
するときや運転中は、送信部を室内ユニッ 
卜の受信部に向けて < ださし、。 

♦受信部とリモコンの間に、信号をさえぎ 
るよラなちのを置かないで<ださい。 


r ぉ願ぃ ) - 

♦リモコンは、を温風や日光が直接当たるとこ 
ろや、加湿器-熱源（電気力一ぺツトやストー 
プなど）の近くには置かないでください。 

また、電子瞬時点灯方式またはインバーター 
方式の堂光灯びある部屋では、信号を受け付 
けないことびあります。このような場含は、 
お買いあげの販売店にご相談ください。 

♦U モコンは信号び届<位置に置いてください。 
位置び正し<ないと、タイマー•室温制御な 
どび正しくはたらきません。 


己 








































運転切換 

〇を巧すごとに順;夕運転 
の種類が変わっていさます。 

(運転中に切り換えると、 

室内ユニットか 5" ピッ" 

とい5受信音びします。） 


体商它ンヴ - 

設定温度室温 


マ A 

つつ 


L 1 

— 


風量 
風向 


切換 I 
) ； 


:運転/停止 

!( 

- ) 

▼温度 ▲ 

(▽ 

A ) 


設定温度室温 


.よ—，う 


: t 
一 



風量 
風向 


围タイマ-回時間送リ 

〇 〇 〇 

確認 


^ 自動運お時の 
設定標準温度 

♦運転をいったん停止して 
か54時間攻巧に再運転 
すると、停止前と同じ設 
定の運転にな0ます。 


運転の 

種類 

設定標準温度 

暖房 

吕4。巳 

除湿 

( 運転開始の温度^ 
、20む〜2已。 C の範囲ノ 

、ム 

/で厉 

吕7む 


の運おの種類を選ぶ *〇 


自動運まち 

エアコンびそのお部屋 
の状況にをった運転の 
種類を自動的に選び、 
温度•風量•風向さを自 
動調節し、運転します。 


、一 




運おする 

運転/停止 / CTnI 

(- )掛 


運転/停止 

室内ユニットの 


( - ) を巧してください。 

運転ランプび点な 

(緑色点な） 


運転を停止するとさは 

♦暖房時、運転ランプび点 
口したままで送風が止ま 


ちラー度、 

ることびありますが、こ 


運お/停止 

れは霜取機能びはたらい 


( ) を巧してください。 

ているためです。 

(12 ぺージ) 


除湿-を房運転では 

♦夏場や梅雨時は設定温度を20で段上でお使いください。 

1目で!^^下でご使用になると吹出□などに震び付き、滴下することびあ 
ります。 

♦窓を開けたままや湿度び高い状態で運転を続けると吹出□などに露び 
付き、滴下することびあります。 

運お停止後には 

♦カビガード機能によ0、除湿-;令房運転停止懐、室内のファンび約3日 
秒間運転します。（運転ランプは消灯） り Q ぺ—ジ) 

フラップはファン停止後に閉じます。 


自動/暖房/除湿/冷房/送風運転 


gBlIi 




SS 


1ち 


iO 

量つ 


盈 


G 瑟 


y ノ 




ご使用の前に 


転 

運 

湿願 

除送 

\\ 

房房 

暖を 


に にの 

容たン転 

内ま n 運 

転。モ回 

運す U 次も 

のまは、で 

みを容れ a 

ので内さを 

こをの慮ち 

お設そ記隙 




が 

説 
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自動運乾 

標準温度から+4む（高め）から一4で（低 
め）の範囲で変更でをます。 

(冷房時の上限は30むです。） 

暖房/除湿/を房 

設定できる温度は 1 日でから 3 日でまでです。 
(暖房’除湿 • 冷房とを共通の設定にしている 
ため、設定幅びにくなっておりますび、設定 
湿度によっては、が気や室湿の温度条件など 
からエアコン内部の保護びはたらさ、希望の 
湿度にならない場合びあります。） 


巧感它ンヴ- 

設定温度室温 


マ A 

つ n 

自醉 


ii 


運お/停止 


切換：▼温度 ▲ 

)；CV A； 

お[風量風向 

) :〇 〇； 


〇 〇 〇 

t ンサ-アンベアクリ-ン 


SA0YO 


J ノ 


参除湿運輯は、室温を上げる機能 
はあ0ません。 

♦54 気温度や室内の熱量によっては、 
室温び変動します。 

♦送風運転では設定温度の変更は 
でをません。 

♦変更した温度は運転停止綾ち記 
憶されています。 

♦除湿運転時、室温より設定温度 
び高い状態で運転すると、湿度 
び下がらない場合びあります。 
この場含は、設定温度を現在の 
室温より下げてご使用ください。 


中で安定するよラに制御してい 
ます。このため、 U モコンの室 
温表示は設定温度とずれること 
びあります。安定する前に+3で 
の範囲を超えることちあ日ます。 

♦冷房-暖房時に、設定温度を冷 
房1目む-暖房30でにした場含 
などに室内の風量び突然上びる 
ことがあ0ますび異常ではあり 
ません。 

♦温度調節樓、約3秒で設定温度か 
5室温の表示に変わります。 


国タイマ-回時間送リ 

〇 〇 〇 

確認 


設定温度室温 


、標睾| 1 

自動 

了 f 

罰 

設定温度室温 

* コ•こ 

自動 

CO 

函 

•< 



風量 
風向 

風量 
風向 


t 設定に巧し、+2での 



風■調節風量を変えたいとき 



♦除湿運転中の「強」「中」は、;令房の 
「強」「中」より風量びほ<なりまず。 
♦隱房運転開始時、：令風防止機能 
びはた5いている場合は、風量 
の変更はできません。 り2ぺージ) 
♦ 「自動」は風量び自動的に切り 
換わります。 


♦暖房運転時、室温び設定温度に 
到達すると熱交換器温度がおく 
なるため;令剛ち止機能びはたら击 
おこのみの風量の変更びでさな 
いことびあります。この場合は 
設定温度を上げてください。 


温度調節設定温度を変えたいとき 


y :曰ド A 

運転中に （▽ A ) を1度巧すと、続けて巧すごとに 
表示が現在の設定温度に変わり > 設定温度が rc ずつ 
まず。 変化しまず。 


温度調節 

設定温度をおこのみに 
変更でさます。 

V J 

風量調節 
風向調節 

暖気-;令気のかたよ D 
を調即でさます。 




温度調節/風量調節/風向調節 


舖 1111 sis 


自暖隔ぶ送 


1ち ic 快 C 


」、 


7 





















































































•フラッフ設定可能轟囲 


♦風向き切り換え順序（リモコン表で） 



設定可能 
範囲 

風向自動時の 
フフツプ化置 

スイング 

範囲 

自動運転（隱房） 

感〜愈 

風 

①〜④ 

自動運転(冷房•除湿) 

③〜愈 

衝 

③〜愈 

隱房運転/送風運転 

①〜愈 

CD 

の〜 ④ 

冷房•除湿運転 

③〜愈 

⑥ 

③〜⑥ 


① 


③ 


⑤ 


0因*回’ 


スイング 

左ちの風向きを変えたいとき 

停止中に、吹出口にあるたて羽根を手で左ちに調節しし SAP - ZK 吕己 X 〜 ZKSSX 吕の 場合） fsAP - ZK 22 X の 場合"! 
ます。羽根は左ち2分割されていますので、それぞれ中 
央の羽根を持って行ってください。 （SAP-ZK22X では、 

左ちそれぞれ中央の羽根の上部につまみび付いていま 

すので、必ずそのつまみを持って調節してください。） 一^ 、一たて羽根 


♦風向設定は前回の位置を記憶しています。 
♦リモコン表示はめやすですので、実際の角度と 
は異なります。 

♦本体のフラップ位置®®は U モコン表示よ0も 
下向きになり、フラップ位置①は真下よりも、 
若干ななめ上にな0ます。 

♦運転停止後、フラップび閉じた後、モータ音び 
することびありますび異常ではありません。 


>フラップ位置は、できるだけ各運転の種類の「風 
向自動時のフラップ位置」でご使用ください。 

>フラップは歯車で動作させているため、スイン 
グ中にわずかに動作び止まる場をびありますび、 
異常ではありません。 

>フラップには機構上あそびびありますび、異常 
ではありません。 


r お願ぃ ) - 

♦フラップは、必ずリモコンで操作してください。手で直接操作すると、フラップびリモコンの設定 
位置とずれる場合びあります。正常にちどすには、 U モコンでいったん運転を停止させ、フラップ 
び閉じてか5再運転をしてください。 

♦冷房-除湿運転時、梅雨どさなどの湿度の高いときにたて羽根を大さく左ちに曲げて使用すると吹 
出口付近に露び付着した D、 滴下することびあります。たて羽根をまっすぐの位置にしてください。 
♦左ちの風向調節は、必ず停止中に行ってください。運転中はフアンび回転しているため、ケガの原 
因になります。 


風量-風向調節では 

♦暖房運転開始時、：令風防止機能びはた5いているときは、吹出温度び高くなるまでフラップ®の位 
置にな0ます。この間は U モコンで操作してを、フラップは動さません。吹出温度び高くなると隱 
房運転設定可能範囲にな0ます。 

♦ホコリカット機能により、風量自動-風向自動で運転開始時に SAP-ZK22X は約1日秒間、 SAP- 
ZK2 已X〜 ZK 已目 X2 では約3日秒間フラップは®よりさ日に上になり、弱風で運転します。 (1 色ページ) 


風向調節 


上下の風向きを変えたいとき 


風向 

〇妙 


風向 


運お中に A を巧す > 巧すごとに上下の風向きびつざの順序で切り換わります。 


使いかた 
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G 切タイマー予約時の表示) 


因 タイマ- タイマ-回 

〇または〇を巧ずと、 

表示部が予約時間表示になり、 
タイマーが予約されまず。 

畢 

その後、表示部は室温表示に 
ちどりまず。 

♦タイマー予約は、タイマー運転後 
には取0消されますので、そのつ 
どセットしなおしてくださし、。 


くわしい説日月…1日べージ f 


TITT 


室内ユニットの タイマー ランプが点灯 

♦タイマー予約は、運転中、停止中どち 5 でもでさます。入•切タイ 
マーの同時予約はでさません。 

♦予約時間は、前に設定した予約時間を表示します。 


設定温度室温 


\巧1棚! 

の 

-ム I 兰- 


風量 
風向 


時間をリ 

〇を巧す 

確扉 

表示部の 「に]」 または「因 1 J 
が点滅し、タイマーによる運串5 
開始（停止）までの巧時間が表 
示されます。 （約 15 秒間） 



入タイ 7- • 切タイ7-予約をする5^を或 


変更後、表示部の「 El 」または「因1」の点滅び点!打に変 
わり、室温表示にもどりまず。 

(このとさ室内ユニットから"ピッ"といラ受信音びします。） 


時間さリ 


表示部の「[3」または「因 1 J が点滅中、〇を巧ずごと 
に1時間単位で予約時間を変更できまず。 


令 


- ►S - ►S' 


•-►12 

1 


12時間の範囲で、おこ 
のみの時間に運転を開 
始または停止できる機 
能です。 


入タイマー 

設定した時間後に運転 
を開始します。 

切タイマー 

設定した時間後に運転 
を停止します。 


' 巧商它ンヴ- '' 

設定! III 室温 

暖房 f ごつ 

除湿 f C 1 

巧房 
送風 

勵呈 

風向 

1 H 

タイマ- 

0 

運転/停止 

C ) 

運転切換 

▼温度 ▲ 

〇 

(▽ 

A ) 

快眠 

風量 

風向 

〇 

〇 

〇 

,氏!タイマ-回 

即日3送リ！ 

: 〇 

〇 

〇 : 



確認; 

〇 〇 

〇 

〇 


アンベアクリ—ン 


SAfiYO 


V 


囚 タイ7- タイマ-回 

予約を取り消したいとき > もう一度〇または〇を巧す 


時間送 U 


J 


入タイマー•切タイマー時間の設定•確認〇 

確誌 


入タイマー.切タイマ— 



卽 is 細 


参 

表 

の 

時 

約 

予 

- 

7 

V 

ター 

逆 



ia 
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快目民 

運転中に〇を押す 

畢 

表示部に r 快眠 J が 
表示されます。 


1 H 

タイ7- 

@を巧ず 

畢 

表示部に 「 BZi J が 
表示されます。 


設を温度室温 


マ ■ 

A 

1 つ 

白動 

C 

快お 

1 

ii 


風量 
風向 


詰定温度室温 


1 つ 今 

自動 

C 1 

BZM 

函 


風量 
風向 


1H タイマー運転 

] 時間だけ運転しますの 
で、切り忘れびありま 
せん。 


问眠運ぉ 

おやすみ中にご使用に 
なると、通常よりもお 
さえた運転音と温度で 

コント□ールをします。 

^ — --- 一 


^ n\i\ 

( 体商它ンヴ-、 


快眼 


取り消したいとき をもう一度巧ず 


>室内ユニットの表示ランプび減光 
します。（お部屋び明るいときは、 
ランプが見づ5くなります。） 
►室内外ユニットの風量を自動的 
に下げ、運転時の送風音をおさ 
えます。 


♦設定温度を;令房-隙显時は rc 高く、 
暖房時は1時間媛3む、3時間後に 
は7む低くしまず。（除湿時、除湿 
能力をおさえた運転をするため、室 
ミ願韦胎わなし場合びありまず。） 
参送画運転時には、はた5さません。 


室内ユニットのタイマーランプは点灯しません。 



運転/停止 

停止したいとき i 

►(-) を巧ず 


MH タイマー運転中にじ;を巧す 
と、押した時点か5 ] 時間禮に運 
転を停止します。 

H タイマー運転と切タイマーは、 
後押し優先になります。 




>切タイマー予約中にじ)を巧すと、 
切タイマーは取り消されます。 


♦入タイマー予約中にじ；を押す 
と1 H タイマー運転を優先します。 

1 H タイマー運転中に入タイマー 
の設定時剔びをた場含は、その 
まま1 H タイマー運転を続けます。 

1 H タイマー運転渡に入タイマー 
設定時刻びきた場合には、入夕 
イマー設定時刻に運転を開始し 
ます。 


快眠運転 



1 H タイマー運転 


運お/停止 


: © こ 


運軒切換 ▼温度 ▲ 

〇 (V : A ) 

；快眠 風量 

iO.iO 

風巧 

〇 

因タイマ-回 
〇 〇 

時間送1:) 

〇 

確詔 

〇 〇 〇 

〇 


アンベアク IJ — ン 


SAftYO 


V 


J 


1 H タイマー運転/快眠運転 


量向 
致風 



SS 




S 3 
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設定温度室温 



クリーン運輯 


〇 

クリ-ン 


运) 


停止中に5?,を巧す 


設定温度室温 


表で部(し r クリ-ン J D 、 

表でされまず。 

♦弱風で暖房運転を行い、 

3日分後に運転を停止します。 



風量 
風向 


I 室内ユニットのクリーンランプが点灯 


運お/停止 


取り消したし化き A ぶ,をもう一度押ずか 、 G つを押す 


運乾可能条件 


が気の温度 

1〜43で 

部屋の温度 

13〜32で 


♦が気または部屋の温度び高いと 
をは、保護装置びはた5くこと 
びあ0ます。 

♦除湿-;令房運転直楼のご使用び 
効果的です。 


♦除湿-:令房運転直樓には室温- 
湿度び上び0ます。 

♦お部屋ににおし佩出てきますので、 
窓やドアの開放や換気扇などで、 
換気をしてください。 

♦運転中に"ピシッ"といラ音び 
しますび、異常ではありません。 
♦ク U —ン運転中のリモコン操作 
は〇のみ有効です。 


が_ 

© 

運転/停止； 

運お切換 

▼温度 ▲ 

〇 

(▽ 

A ) 

快眠 

風量 

風向 

〇 

〇 

〇 

医] タイマ-回 

時間送り 

〇 

〇 

〇 



確認 

〇 〇 

巧 

む-； 

ut ットむ* 

N ■アンぺ 

っ ク '> ン！ 


SAPiVC 


V 




体感 t ンサ- 


♦最大運転電流を下げ、 
能力をおさえた経済的 
な運転を行います。 


\ 

SAP- 

ZK22X 
ZK2 巳 X 
ZK28X 
ZK4 己 X2 

ZK40X 
之 K 已巨 X2 

表术なし 

] 已冉 

20冉 

aA 

8冉 

] 已冉 


ぶを巧ず 

♦ 

表示部に「 " y 么」が 
表示されます。 


取り消したいとを 
7^7をちラー度巧す 


♦夏の昼間や冬の夜間など、；令暖 
房能力び不足し、お部屋の温度 
び設定温度にな5ない場合には 
もとの設定にしてください。 


設定温度室温 


マ ▲ 

つつ 

自動 

^A L 1 

詞 


風量 
風巧 


〇 

アンペア 


iS 


アンペア切換 


アンペア切換 

電気力一ぺットや電モ 
レンジなど消費電力の 
大きい機器と併用する 
とさ、ブレーカーを 切 
れにくくする機能です。 

[^リ-ン運輯 

カビの発生を抑制する機 
能でず。暖房運乾してエ 
アコン内部を乾燥させま 
す。お部屋のお掃除のた 
びのご使用をおずす値し 
ます。 


くわしい説明…16ベージ^ 


アンペア切換/クリーン運転 


讚 S 


設定電流 


S0 
































































































ミ日つておいていただをたいこと 

ヒートボンプ方式エアコンについて_ J 暖房時の高負荷防止について_ 


♦外気の熱を室内にくみ上げて暖房するち式です。 
が気温度び下がるにつれ暖房能力は低下します 
び、インバーターのはた5きにより、圧縮機の 
回転数を上げ、その能力の低下を防いでいます。 
急速に室温を上げる場合や寒;令地など、と< に 
が気温度び低い場含には、他の暖房機器との併 
用をおすすめします。 

♦お部屋全体を暖める温風循環方式ですので、瞩 
まるまでしば5<時間びかか0ます。 

♦を媒は R 4 1日 A を採用しています。 


運転条件 



外気の温度約24む！;(下 


が気の温度約21む1；(上43む下 
部屋の温度約 2 rCL：LL 32む!;(下 
部屋の湿度約8日％！;(下 

お湿時 

が気の温度約21で1；(上43で ！; TF 
部屋の温度約1日で L 处上32む！;!下 
部屋の湿度約8日％1：1下 


♦上記!;(がの条件で長時間運転しますと、保護装 
置びはたらいて運転できないことびあります。 

♦梅雨どきなど湿度の高いときに運転すると、震 
び吹くことびあります。この場合は設定温度を 
上げて < ださい。また、長時間;令房•除湿運転 
すると、エアコンの表面に震び付き、滴下する 
ことびあります。これは、エアコンの能力に巧 
して大きさの適さないお部屋で運転した場をを 
同様です。このよラな場含はタオルなどでふい 
て < ださし、。 

♦エアフィルター、空気清浄フィルター(ご使用 
の場合）び汚れていると水とび、水漏れの原因 
にな0ますので、ごを意ください。 

こんなときは運転を停止して電源プラグを巧< , 

♦長期間使わないとさ 

♦落雷のおそれびあるとさ 
電気回路の焼損を防ぐためにわ、雷び鳴りだし 
たら早めに停止し、蕾原プラグを抜いてくださし、 

♦お手入れのとさ 

♦故障と思われるとさ 

暖房時の霜取機能について _ J 

♦室がユニットに霜び付くと暖房能力び低下する 
ので、自動的に霜取機能びはた5き（約2〜 
] 2分間）、室内フアンび止まります。霜取り 
び終了すると、再度運転を開始します。 

♦霜取中に運転を停止した場含、霜取運転は継続 
します。霜取運転終了懐、自動的に運転を停止 
します。 


♦温度条件や、エアフィルター•空気清浄フィル 
ター（ご使巧の場含）の目づまり具含によって 
は、能力をおさえた運転や室がユニットび停止 
した0することびあるため、設定温度にな5な 
い場合びあ0ます。 


暖房時の冷風防止機能について 

♦運転開始時や除霜媛の風量は、微風運転または 
停止（室温び1日で未満、かつ室内熱交温度び 
20で未満）になります。吹出温度び高くなる 
につれて、設定風量になります。 

♦室温び設定温度に到達樓など、室内ユニットの 
熱交換器温度び低くなった場含は、風量び低下 
した0微風運転になります。 

♦が気温度や室温によって、フラップの動作（愈 
の位置）び解除するまでの時間（最長13分後） 
は変化します。 


暖房運転停止時の除霜について 

♦運転停止懐、つぎの暖房運転に備えて室が ユニッ 
卜に付着している霜を取り除くため、室が ユニッ 
卜び運転を続けることびあります。このとき、 
運転ランプは消灯します。 


. 庸結防止機能につい C - j 

♦冷房•除湿運転時、温度条件やエアフィルター- 
空気清浄フィルター (ご使用の場合）の目づま 
り具合によっては室内 ユニッ ト内部び凍結する 
ことびあるため、事前に能力を下げた運転をし 
たり、さらには室外 ユニットの 運転を停止させ 
る機能です。 


、冷房時の湿度上昇につい て ] 

♦冷房運転は室温設定を重視していますので、設 
定温度になると負荷の軽いときは湿度び上がる 
場合びあります。また設定温度に近づくと、ド 
レン水が出なくなることびありますび、異常で 
はあ0ません。 


使いかた 必要なとさに 
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お手入れのしかた 


日ごろのお手入れび、エアコンを長持ちさせるヒケツです。こまめなお手入れを私びけましょう。 


お手入れの前に（掃除を業窗こ依頼ずるときは、お買しぶげの販売店にご相談くださし、。) 


〇 エアコン本体を掃除ずるときは停止ずる 

♦掃除するときはおず運転を停止にし、電源プラ 
グも抜いてください。内部でフアンが高速回転 
しているため' ケガの原因になることびあります。 

エアコン内部にある湿度センサーには、水 
などは絶対にかけない 


エアコンは直接水洗いをしない 

♦エアコンを水洗いしなし、でくださし、。故障- 
感電-火災の原因になることびあ0ます。 

0 不ま定な踏み台などは使用しない 

シンナー-ベンジン-アルコール.中性 m 
列の洗剤 • 40で ly 上のお扇は、使巧しない 




( SAP - ZK 4 已 X 2、 ZK 已巨 X 2 の場を） 
♦湿度センサーび正しく機能しな < なるお 
それびあ0ます。 


♦変形-変色の原因にな0ます。 

室内 ユニット- リモコンには、絶対に水をかけな 
いで < ださい。（故障や感電のおそれびありまず。） 


本体-リモコンのお手入れ 


長期間使わないとき 


柔5かいなでか5ぶをしまず 

♦巧れびひどし場合は、水または中性洗拜促使つ 
てふいて < ださい。 

U モコンはボタン類のすをまか5水などび 
入5ないよラにごま意ください。 

♦前面パネルは、取りはずして水洗いするこ 
とびでをます。 

〔前面パネルの水洗いのしかた) 




前面パネルをはずず 

前風くネルを全開にした状態で、両手でアー 
ムを持ち、 外側ににげるようにして手前に 


感 


引さます。 

(はずしにくい場合は、前面パネルの両端 
を 持ってかし上に持ち上げて左に寄せ、左 
側の アームを はず 
してから、ち側の 
アームち ちに寄せ 
てはずします。） 

前面パネルを洗ラ 

柔5かいスポンジのよラなちので軽 < 洗い、 
水気を十分ふき取ってください。 

ミちれびひどい場合は中性洗剤を使用し、そ 
の後よく水洗いをしてください。 


前面パネル 


アーム 



感 


前面パネルの取り付け 

前面パネルをほぼ水平にして、アームの軸 
を本体のくぼみの上部に挿入し、突さ当た 
るまで押し込み、はめ込みます。 

前面パネルの両端 
を持って閉じてか 
日、矢雕盼の） 

を押して前面パネ 



♦暖房運転または送風運転やク U —ン運転を 
して、カビび生えないよラ機械内部を乾燥 
させます。 

♦エアフイルターを 掃除し、空気富き フイルター 
(ご使用の場合）の巧れ具合を点検します。 
♦^1^を停止し、最原プラグを抜しでください。 
♦ U モコンの乾電池を取り出します。 


再び使い始めるとき 

♦1」モコンの乾電池を入れてください。 f 己ページ} 
♦電源プラグを入れてください。 

( 確認してぐださい) 

♦エアフィルターと空気清浄フィルター（ご 
使用の場含）は付いているか。 

♦室内.室がュニットの吹出□や販込□をふ 
さいでいないか。 

参蕾原プラグや]ンセントにホ] IJ や巧れはなし''か。 
♦アース線ははずれていないか。 

♦ ドレンホースの先端にゴ S やホコリびつまつ 
ていないか。 


エアコンのクリーニング依頼について 

♦エアコンのク U —ニングについては「専門の 
業を」へご依頼願います。 

エアコン用洗ミきスプレー（洗ミき剤）のご使用について 

♦市販の エアコン 用洗浄スプレー（洗浄剤）を 
ご使用になる場合、洗浄成分により故障の原 
因になることがあ0ます。 

(電装部品、樹脂の割れなど） 
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お手入れのめやず 

〔エアフィルター) 

2週間に一度をめやずに掃除してくだをい。 

〔空気青浄フィルター（別売品 ) J 
3箇月をめやずに交換してくだをい。 


エアフィルターのお掃除 


前面パネルを開けて、エアフィルターを取 
0出ず 

前面パネルの両端を持って手前に引さ上げ 
てか5、エアフィルターをはずします。 


感 



みし上に上げて 
ツ^か5はずして 
か5下へ引く 


エアフイルター 


ツメ 


掃除機をかけてか5水洗いをずる 

^水洗いした後は、曰陰でよく乾かして<だ 


さし、 


「前面」と表示してあるほラを手前にして 
エアフィルターを取り付け、前面パネルを 
閉じる 

前面パネルの両端を持って閉じてか5、矢 
印部分 （^1) を巧して前面パネルを固定し 
ます。 


フィルター下部を 
ツメの奧に入れる 



〔空気嵩きフィルタ-刷売鼠の取りけけかた.交換 ) 




取り付け、または交換のしかた J ) 

I 前面パネルを開けて、エアフイルターを取り 
出し、空気清ミきフィルターを図のよラに取り 
付けます。 


ジメ 




么 

熱交換器でケガを 

空気清浄 つィルター /ミミレ王居、 

(別売品） i L 八/ごごい。 

取付位置のツメ （3 箇所)の下に 
入れてのせます。（枠は必要あ0ません） 


エアフィルタ-を取り巧け、前面パネルを開 
じます。 

(交換の場含わ同様に行います。） 


お願い> 


♦空気清浄フィルターは、巧り巧げたり、強い 
力を加えた0しないで< ださし、。 

♦交換用の空気清浄フィルターはおおくの販売 
店でお巧めください。 

所ミ名は2日ページの別売品を参照） 
♦使用済みの空気清浄フィルターは、燃えるゴ 
ミとして処理できますび、地方自治体によつ 
て異なりますので、ごま意ください。 


必要なとさに 
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エアコンのくわしい説明 


この説明書の前の部分では、運転に必要な操作手 
順を中むに説明しました。それぞれの機能の、よ 
りくわしい説明を 1 U 下に解説します。 

運転切換について _; 

運お切換 

•運転中に〇を押ずと、 iS 転び約3分間停止し、 
その後おこのみの運転を開始しまず。 

•風量は自動に、風向は風向自動時のフラップ位 
置にな0ます。 

自動運転では 

♦室内がの温度により、暖房-除湿-;令房運転を 
自動的に選択します。 

(運転をいったん停止してか54時間し^(内に再運 
転すると、停止前と同じ設定の運転になります。 
ただし、タイマー^勺中は停止に含まれません。） 



♦温度-風量-風向ち自動的に設定されますび、 
風量および風向をおこのみに応じて変えること 
もでさます。なお風量は切り換わるまでに数秒 
かかります。 

除湿運転について 

♦室温び設定温度より高い場合は、冷房運転と同 
じ運転を巧い、設定温度に近づいてくると除湿 
運転になり、室内ファンは不規則な運転を行い 
ます。また、室がユニットは能力をおさえた運 
転を継続し、さらに着品び低下すると停止します。 
室温び1已で未満では、室外ユニットが停止しまず。 

♦が気温度び低<なったとさや狭い部屋などで使 
用すると、設定温度よりち室温び下びる場合び 
あります。 

♦室温び設定温度より低いとさでち、ユニットび 
運転する場含びあります。 

-1 

♦:令房-除湿時に エアフイ ルターや空気清浄 フイ 
ルター(ご使用の場合）の目づまりで露びと 
んだり、凍結防止機能びはたらく場合びあり 
まず。この場合は エアフイ ルターを掃除し、 
空気清ミきフィルター（ご使用の場合）を交換 
して < ださい。 


送風運転では 

♦風量調節び自動の場をには風量は「弱」、フラッ 
プは暖房初期設定の位置になります。 

風量風向 

♦風量、風向は〇)、封甲して類できます。 

♦冬期などで他の暖房器具をご使用の場合は、お 
部屋の空気の循環を行いますので室温のムラび 
かなくなります。 

♦空気清浄フィルター（ご使巧の場含）を取り付 
けると空気中のチ I 」やホコ I 」を取り除さ、たば 
この煙やにおいを軽減します。 


入タイマ— • 切タイマーについて 1 

参タイマー予約中は、停止中でち風量-風向•設 
定温度の変更び巧能です。 

♦入タイマー予約中は運転を停止してち、予約を 
取り消さなし ' i 限 D 、 予約時間に運転を開始します。 
♦切り忘れ防止として、入タイマーによる運転開 
始から2巳時間じし LU モコン操作びなし、場合口ま、 
運転を停止します。 


アドレス切換につい て - - 

♦幹社エアコンを2台隣接設置ずるときに切り換 
えると、 U モコンの湿信を防止します。アドレ 
ス切換び必要な場合は、1；(下の手順で行ってく 
ださい。また、3台政上のときはお買いあげの 
販売店にご相談ください。 

① U モコンの量面のふたを開け、アドレス切換の 
ジャンノ v °— 線をニッパーなどで切断し、再び接 
触しないよラに切0口を巧しにげる。 

(乾電池は入っていない状態で行ってくださし、。） 

霞 U モコンに乾電池を入れてふたを付け、 IjSa を 
押す。 

③停止中の室内 ユニッ トの試運転ボタンを先の細 
いちので巧し続け、室内 ユニット か5 "ピピッ" 
と音び出ることを確認し、一度手をはなす。 

(試運転ボタンを押したとさに"ピッ"と音び出 
ますび、その後"ピピッ"と音び出るまで押し 
続けてください。） 

@その後、室内ユニットか5 "ピー"と音び出た 
5約已秒じ(内に U モコンのを押し、ちう 
一度"ピピッ"と受信音び出ることを確認する。 



































このシステムは運転開始時に、におい-ホコリが 
出るのをおさえる「ニオイカット機能」と「ホコ 
U カット機能」、運転停止樓に エアコン 内部の力 
ビの発生をおさえる「カビガード機能」、運転停 
止中に行う「クリーン運転」の4 つの 機能により、 
室内ユニット内部をク U — ンに保ち、 エアコン か 
5吹き出す空気をきれいにしまず。 

お部屋ををれいにした0、すでに発生している力 
ビやホコ U を取ることはでをません。 


運車別きのニオイカット機能について 

♦冷房-除湿運転の風量自動で運転開始時に約 
40秒間、室内フアンの運転を遅日せます。 また、 
フラップはスイングしません。これは、エアコ 
ンに付着したいろいろなにおいび、風とともに 
出てくるのを軽減するためです。 


ホコリカット機能について 

参風量自動-風向自動で運転開始時に SAP - 
ZK 22 X は約]已秒間、 SAP - ZK 2 已 X 〜 
ZK 巳目 X 2 では約30お>間旨胃風で運転し、フラッ 
プは®よりさ5に上向きになります。これは、 
運転開始時のホコ U び出るのをおさえるため弱 
風で運転し、エアコンか5吹き出す風を本体に 
もどすエアショートを発生させ、室内ユニット 
に付いたホコリをフイルターで取りのぞくため 
です。 

♦冷房•除湿運転時ではニオイカット、暖房運転 
時では冷風防止機能が優先し、その後機能します。 

参フラップの位置は SAP - ZK 22 X は水平、 SAP - 
ZK 2 已 X 〜 ZK 已目 X 2 では水平より下向きですび、 
異常ではありません。またリモコン表示はめや 
すですので、実際とは異なります。 


カビガード機能について _ J 

♦:令房-除湿運転停止後、室内ユニット内部の力 
ビの発生をおさえるため、約30秒間弱風で送 
風運転をします。（運転ランプは消巧） 
フラップはファン停止後に閉じます。 


クリーン運斬こついて _ J 

♦室内ユニット内部のカビの発生をおさえるため、 
停止中に〇を巧すと、3日分間運転します。 

(運転ランプは消灯、クリーンランプび点灯） 
開始後1日分間は送風運転で熱交換器に付着し 
ている水分を室外に除まし、残りの2日分間は 
暖房運転で蒸発-乾燥を行います。またこの間、 
熱交温度とが気温度によっては、送風運転にな 
ります。 

•運転の途中で取り消した0外気温度によっては、 
室内ユニット内部び十分乾かなしにとびあります。 

♦フラップは、開始媛の2已分副ま®より上の位置、 
その樓1日分間はさ日に上の位置になります。 

♦お部屋の温度やが気温度によっては、窓や壁な 
どに結震することびあります。 


必要なとさに 
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エアコンを上手に使うコツ 


窓にはブラインドや力ーテンを_ J 快適な冷房（暖房）温度で効率よく省エネを 


夏の曰差しや冬の寒さを上手に防 
いで、：令暖房効果をアップ。 

ブラインドで約1已％、力ーテン 
では約己日％、曰射量を減らすこ 
とびでさます。 

エアフィルターはまめにお掃除を 

エアフィルターびミちれると;令暖房効果び落ち、電 
気巧び約目％ムダにな0ます。また、異常音び発 
生したり、吹出□に露び付くことびあります。 

2週間に一度をめやすに掃除してください。 



:令房時、室温と室外の温度差は約已内び最適 
です。設定温度を rc 上げると（暖房時は rc 下 
げると）約1日％ち電気代び節約でさます。 


上手に活用タイマー運転 


タイマーを上手に使をば、 
電気代ち節約でをます。 



故障かな？ 

修理を依頼される前に、ちラー度確かめてみてください。 


これは故障ではありません。 

すぐに運鼠しない 

運輯切換 

参電源を入れた直後や再運転時、まに運転中に 〇 を押すと、 
室外ユニットは約3分間運転しません。これはエアコンの故障 
を防ぐためです。 

ずぐに停止しない 

♦運転停止後にエアコン内部を乾かすため、カビガード機能びは 
た5 <ためでず。 

♦暖房運転停止媛、室がユニットに付着している霜を取り除くためです。 

ずぐに風び出ない 

♦冷房-除湿運転開始時はニオイカット機能びはた!5くためです。 

(風量自動のとき） り6ぺージ) 

♦暖房運転開始時は;令風防止機能びはた日く ためです。。3 ページ） 

音がする 

水の流れるよラな音 

♦ エアコン内部の;令媒ガスび流れる音です。 

(シュー、チヨ□チヨ□、ゴボゴボなど） 

ピシッといラ音 

♦エアコン内部のスイッチ作動音、あるいは温度変化によって樹 
脂部品などび伸縮するとをの音です。または、暖房運転を停止 
したとさの熱交換器か5の音です。 

ブシューンという音 

♦霜取装置びはた5いたとを発生する音です。 

室外 ユニッ トか6の音 

♦運転開始時、膨張弁び作動する音です。 

いやなにおいがずる 

♦壁やじゅうたん、家具、衣類にしみこんでいるにおいびエアコン内 
部に付着し、運転中に強くにおラことびありますので、定期的な点 
検整備をおすすめします。点検整備は販売店にご相談ください。 

室が ユニッ トか6水*湯気び出る 

♦暖房時、室がユニットに付着した水および霜取運転で発生する 
湯気やとけた水び出るためです。 

♦:令房時、バルブや配管び;令やされ震び付着し、滴下することび 
お0ます。 

熱交換器が変色している 

•熱交換器のち端が変色していますび、これは溶接によるちので、 
異常ではありません。 























故障かな？（つづき) 


風量が切り換わ6ない 

♦除湿運転時や暖房運転開始時には風量は切り換わりません。 

運転切換 

♦運転中に〇を巧すと約3分間は微風運転となり、その後設 
定した風量になります。 

参風量自動で運転開始時はホコリカツト機能びはたらくためでず。06ページ:） 

湿度が下が5ない 

♦室内の温度び低い場合に、除湿量が少な<なるためです。 

室温が上が5ない 

♦除湿運転時は、室温を上げる機能はないためです。 

室温が下が5ない 
室温が下がりすぎる 

♦除湿運転時は湿度優先の運転を行ラため、室かの温度条件によっ 
ては、室温び下び5ないことや下がりすぎることびあります。 

テレビ、ラジオなどにノイズが入る 

參アースをと5ないと、ノイズの原因とな D まずので、必ずアースをとってください。 

ほかのエアコンち 
信号を受けてしまラ 

♦弊社エアコンを2台政上隣接設置するときは U モコンの混信をずるこ 
とびありますので、アドレス切換を行ってください。 0己ページ） 


こんなときは再度ご確認ください。 

運転しない 

1 

/— ■ — 一 _ _ 


♦停電ではありませんか？ 

エアコンは停止したままです。通電渡にあ!5ためて運転操作を 
しなおして < ださい。 

♦電源プラグびコンセントからおけていませんか？ 

♦ブレーカーまたはヒューズび切れていませんか？ 

♦ リモコンの乾電池び切れていませんか？ 

♦ U モコンの乾電池の十一び逆になっていませんか？ 

よく暖ま5ない 
よく;をえない 

a 黯 


♦設定温度び高かったり（冷房時）、低く（隱房時）なっていませんか？ 
♦ U モコンの信号は届いていますか？ &ベージ) 

♦窓や戸が開いていませんか？ 

♦換気扇が回っていませんか？ 

参エアフィルター、空気清浄フィルター(ご使用の場合）はミちれていませんか？ 
♦室がュニットのまね0に障害物はあ0ませんか？ 

運転ランプが点滅する 

♦一度運転を停止してか5再運転をしてください。再び運転ラン 
プび点滅する場合はお買いあばの販売店にご連絡ください。 

室内 ユニッ トか6水が吹き出し 
たりポコポコ音がする 

♦ドレンホースは、確実に排水するように配管してありますか？ 
♦換気扇などにより、ドレンホース内の空気び吸引される音です。 
対策用の市販部品びありますので、お買いあげの販売店にご相 
談ください。 


お買いあげの販売店にご連絡ください。 

ただちに運転を停止し、 

電源プラグを抜い 
て、お買いあげの1ご::^^ 
販売店にご連絡く 
ださぃ。 

♦運転音び異常に高くなった。 

♦室内ユニットから水び漏れる。 

♦架台や吊0下げなどの取付部品び腐食したりゆるんでいる。 
♦電源コードやプラグが異常に熱い。 

♦こば<さいにおいびする。 

♦ブレーカーやヒューズびたびたび切れる。 
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設置について 

設置場所 



mmxm_ _ _ _ _ _ _■ 

•専門の技術び必要となりまずので、お買いあげ 
の販売店にご相談ください。 

♦据付工事説明書に基づいて工事をしてください。 

♦電源は定格電圧で、エアコン専用の回路をご使 
用ください。コンセントの工事び必要な場合は、 
本体のプラグに含わせて工事をしてください。 

♦設置場所によっては、漏電ブレーカーの取0付 
けび必要となります。 

♦アースエ事は室内または室がユニットどち5か 
一方で必ず巧ってください。とくにインバーター 
エアコンは、 高周波による帯電やノイズを逃び 
すためにち、アースび必要です。アースをと5 
ないと電気を感じることびあります。なお、他 
の機器のアースとは 2 m ]； (上離し、併用はしな 
いで < ださい。 

♦コンセントは新しいものを使巧してくださし、。 
ちいと電気的接触び不十分で思わ城事故になる 
ことびあります。 

♦電源コードは途中で接続したり、延長コードの 
使用やタコ足配線をしないでください。 


こんな場所は避けてください。 

♦高周波ノイズを発生する機器のあるところ 
♦水や油の蒸気にさ5されるところ 
♦可燃性ガスの漏れるおそれのあるところ 
♦海浜地区など、塩分のをいところ 

(耐塩害仕様機種は除く） 

♦温泉など、硫化ガスの発生するところ 
♦吹出風び、動植物などに直接当たるところ 
♦室がユニットび水平に設置でさないところ 
♦天吊架台をご使用の場合、洗濯物を干すところの上 
♦室内がユニットの排水口をさまたばるところ 
♦室がユニットの販込口び容易にさわれるところ 

設置にあたっては電波障害へのご配慮を！ 

♦室がユニットは、テレビ、ラジオなどか 53 m 
政上離してください。 

♦電波の弱い地域において、テレビ用の増幅器を 
使用しているとさ、まれにテレビにノイズび入 
ることびあ0ます。この場含は増幅器の位置を 
変えてみてください。 

設置にあた っては騒音に も ご配慮を！ 

♦エアコンの重量にを十分耐え、騒音や振動び増 
大しないよラなところ、室がユニットの吹出口 
か5の風や騒音び隣家の迷惑にな5ないよラな 
ところをお選びください。 

♦吹出□近くにわのを置くと、機能低下や騒音の 
原因になります。 

移転について_1 


♦転居-増築などでエアコンを取りはずした0、 
再び設置する場含は、専門の技術（ポンプダウ 
ンやエアパージなど）び必要となります。移転 
の際には、必ずお買いあげの販売店にご相談く 
ださい。 

♦他社のエアコンを弊社のちのに変えるとさは、 
配管-冷凍機油はそのまま使用しないでください。 
また、ちい配管を使巧しないでください。 

♦転居の場合、日日 Hz • 日日 Hz 共巧ですので、そ 
のままご使用になれます。 

♦冷媒 R 410 A 用の;令凍機油は R 22 用とは異なり 
ます。これび少量でち混入すると、不純物を生 
成し;令媒回路び故障ずる原因となりますので、 
絶対に避けてください。 
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仕様 


室内•室列の組み合わせおち 

室內ユニット 

き巧ユニット 

室内ユニット 

き列ユニット 

室内ユニット 

室列ユニット 

SAP - ZK 22 X 

SAP - CZK 22 X 

SAP - ZK 25 X 

SAP - CZK 25 X 

SAP - ZK 28 X 

SAP - CZK 28 X 

種 


類 


スプ1」ット形 

令お•暖お兼巧 


雨 

巧 


源 



単相1 00 V 

已0/色 OHz 




能 


力 

kW 

2ぶ（日.日〜 3 .目） 

2. 己 (0. 己〜 4.3) 

2.8(0 .己〜4.日） 

暖 

運転 

巧 

流 

A 

4.已 

4.9 

5.7 

消費 

巧 

力 

W 

41 0(1 80〜79己） 

44己 （ 1 8 C 

〜1，03 0) 

己20 (180〜1.14 0) 


期間消費電力量 

kWh 

728 

758 

848 


運 転 



服 

42 

4己 

43 

44 

44 

44 


エネルギー消費効率 

— 

5.37 

己.日2 

己.38 

房 

暖房面積 
の目安 （ m ) 

鉄筋アパート 
南向き洋室 

10 

11 

13 


木造南 16 ] き和室 

8 

9 

10 


能 


力 

kW 

2ぶ（日.已〜3.日） 

2.已（日.已〜 3.2) 

を 8(0 .己〜3.己） 

、ム 

の 

運転 

巧 

流 

A 

4.7 

5.6 

7.1 

消費 

巧 

力 

W 

42己（180〜白已 0) 

己0巳 （18 C 

〜1.08 0) 

巨3曰り SC 

-1,250) 


期間消費電力量 

kWh 

230 

244 

274 


運 転 



服 

40 

44 

41 

43 

43 

43 


エネルギー消費効率 

— 

曰.18 

4.95 

4.41 

房 

冷居面積 
の目安（が） 

鉄筋アパート 
南向を洋室 

15 

17 

19 


木造南 16 ] きお室 

10 

1 1 

13 

期間消費電力量 


kWh 

9已8 

1.002 

1.122 

を辭均エネルギ-消費効率 

— 

5.28 

己ぶ白 

4.90 

通年エネルギー消費効率 

— 

4.6 

5.0 

5.0 

が 

形寸 

法 

卽 

mm 

巧日 X 79 日 X 20 日(据付後2日 7) 

295 X 799 X 227 (据付後 229) 

(局さ X 幅 X 興わ） 

勁 

mm 

已]日 X 目 60 x 24 日 

已 48 X 720 X 2 色已 

製 

品 質 

量 

kg 

7.5 

24 

10 

30 

10 

30 

崖転/停止ポタンで停止時の消費動 

w 

0.8 

区 

分 

名 

— 

A 

— 

A 

— 

A 

— 


付属品 

別 売品 

取扱説明書（1)、保証書（1)、 

空気清浄フィルター 

据付工事説明書 （1) 

STK - F 8 (洗えるアパタイトフィルタ—）1.日日日円 （1 枚） 

1」モコン （1) 

STK - F 4 A 溜易タイプりんごのカテキン入りフィルター） 

RCS - AX 1 ( SAP - ZK 22 X ) 

1.己75円に枚組 X 2 セット） 

RCS - AX 2( SAP - ZK 2 已 X ' ZK 28 X ' 

STK - F 4 (触媒脱臭付きノ V ニカムフィルター） 

ZK 40 X . ZK 4 已 X 2 - 

3.3 目日円に枚組 X 2 セット） 

ZK 56 X 2) 

STK - F 5 B 谢えるりんごのカテキン入りフィルター） 

U モコン取付具 （ 1 ) 、取付用ネジ （ 1 ) 

2.10日円に枚組 XI セット） 

単4あアルカリ乾電池に） 

STK - F 5 A めんごのカテキン入りフィルター） 


3.已7日円に枚組 X 2 セット） 


必要なとさに 
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仕様（つづき) 


室内•室外の組みさわせおち 

室內ユニット 

室巧ユニット 

室内ユニット 

き巧ユニット 

室内ユニット 

き列ユニット 

SAP-ZK40X 

SAP-CZK40X 

SAP-ZK45X2 

SAP-CZK45X2 

SAP-ZK56X2 

SAP-CZK56X2 

種 


類 


スプ1」ットお 

令お•暖お兼用 


電 源 

単相]日 ov 

曰0/曰 OHz 


単相20 0 V 

曰0/色 OHz 



能 


力 


己' 0(0. 巳〜己' 9) 

日.3 (0.4 〜狂 7) 

己.7 (0.4 〜白.吕） 

暖 

運転 

ilHi 

巧 

流 

A 

13.6 

10.2 

白.8 

消費 

ilHi 

巧 

力 

w 

1.240 ( ISO 〜1.巨 40) 

1,990(] 20〜2,日日日） 

1，92巳!:] 20〜 3.0 己 0) 


期間消費電力量 

kWh 

1，3已2 

1.591 

2,039 


運 転 



服 

45 

46 

4已 

49 

47 

51 


エネルギー消費効率 

— 

4.03 

3.17 

3.48 

房 

暖房面積 
の目を （ m ) 

鉄筋アパート 
南向さ洋室 

23 

29 

30 


木輔 IS ] まあ室 

18 

23 

24 


能 


力 

m 

4.0 の.己〜 4.3) 

4. 己 （0.4 〜巳 .2) 

己.日 （0.4 〜已 .8) 

、ム 

の 

運転 

ilHi 

巧 

流 

A 

13.4 

7.0 

白.8 

消費 

ilHi 

巧 

力 

W 

1.210(180〜1.已〇 0) 

1.37 己 （1 吕〇〜2,01 0) 

1|日2巳り2曰〜2,20日） 


期間消費電力量 

kWh 

470 

巳06 

色98 


運 転 



服 

44 

4 百 

4 己 

48 

47 

4 白 


エネルギー消費効率 

— 

3.31 

3.27 

2.91 

房 

;令お面積 
の目ま（が） 

鉄筋アパート 
南向さ洋室 

28 

31 

3 白 


木輔 IS ] ま和室 

18 

20 

2 己 

期間消費電力量 

》 

kWh 

1.822 

2,097 

2,737 

を隱平均 エネルギ- 消費解 

— 

3.67 

3.22 

3.20 

通年エネルギー消費効率 

— 

4.4 

4.3 

4 

1 

が 

あ寸 

法 

卽 

mm 

295 X 799 X 227 (据付後 22 白） 

(局 さ X 幅 X 契 わ） 


mm 

565 X 790 X 265 

569 X 790 X 285 

製 

品 質 

量 

kg 

10 

34 

10 

41 

10 

41 

運転/卽ボタンで停止時の消費電力 

W 

0.8 

1.0 

区 

分 

名 

— 

C 

— 

— 

— 

— 

— 


♦この仕様は JIS (日本工業規格）に基づいた数 
値です。 

•表中の数値等はお断 D なく変更する場合びありまず。 
♦別売品についてはお買いあげの販売店にご相談 
ください。 


参区分名の表示について※家庭巧品品質表示法による。 


冷房能力 

室内がお寸法 

区分名 

3.2kWUrF 

局さ2目已 mm じ TFx 幅800 mm じ(下 

A 

3.2kW 超、4.0 kW 政下 

巳 


※（社）日本冷凍空調工業会規格 (JRA4 日 46-20 日4:ルームエアコンデイシヨナの期間消費電力量算出基準）に基づき、運転したときの 
試算値です。実際には地域、気象条件、ご使用条件などにより電力量び変わることがあります。 


♦取扱説明書-本体の定格韓板には色記号の表示 
を省略しています。個包箱に表示している形名 
の （） 内の記号び色記号です。 

♦室がユニットの形名のうしろに- TE び付いてい 
るちのは、「刪塩害仕様」の機種を示します。 
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保証書（別添) 


• 冷媒回路部分については日年間。 

、修理を依頼されるときは一 


補修用性能部品の保有期間 _ ) 

• エアコンの 補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り搜9年 
です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するため 
に必要な部品でず。 

ご不明な点は_, 


• ご不明な点はお買いあげの販売店またはをよりの「お客さま 
ご相談窓□」にご相談ください。 


A 


《【設計上の標準使用期間】10年 

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による凳乂 I 
おそれがありまず。 


けが等の事故に至る 


(設計上の標準使用期間とは） 

※運乾時間や温湿度など、ちの標準的な使用条件に基 
づ<経年劣化に巧して、製造した年からま全上支障 
なく使用ずることびできる標準的な期間でず。 

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なり 
ます。また、一般的な故障を保証するをのでをあり 
ません。 

• 設置状況や環境、使用頻度びち記の条件と異なる場 
合、または本来の使用目的しソ外でご使用された場合 
は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化 
による発火-けが等の事故に至るおそれびあります。 


I 標準使巧条件日本冷ま空調工業会自主基準による 


環境条件 

電源電圧 

製品の定巧電圧による 


周波数 

已035ぶび/また;は 60 HZ 


を房室内温度 

27で（乾巧通度） 


を房室の湿度 

47% (湿橄忌度19で） 


を房室外温度 

3已で常巧温度） 


を房室が湿度 

40% (湿域温度24で） 


暖房室内温度 

20で（乾巧温度） 


暖房室内湿度 

已996 ミ忌®1已 t ：) 


暖房室外ミ豆度 

7で（乾巧温度） 


暖房室外湿度 

87% (湿域温度6で） 


設置条件 

製品のお付工事説明書による標準設置 

負荷条件 

住宅 

木造平屋、南向き和室、居間 


部屋の広さ 

製品能力に見合った広さの部屋（畳妾の 

巧を時間 

1年間の 
使用曰数 

東京でデル 

を房日月2曰か5日月21曰までの112日間 
暖房10月28日から4月14日までの1已日日間 


1曰の 

ち房白時間/曰 


使用時間 

暖房7時間/曰 


1年間の 

ち房：1,008時間/年 


使用時間 

暖房：1,183時間/年 


保証とアフターヴービス 


• I 故障かな？」の項目を調べていたたさ、なお異常か認め b 
れる場合にはまず運乾を停止し、お買いあげの販売店にご連 
絡 < ださし、。 

保証期間中は 

• 保証書の規定に従って、販売店び修理ごせていただきます。 

保証期間を超ざているとをは 

• 修理すればご使用でさる場合には、ご蒂望により有料にて修 
理ごせていただをます。 

修理料金の仕組み 

• 技術料/故障した製品を正常に修復するための料金です。技 
術ちの人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費 
等び含まれていまず。 

• 部品代/修理に使用した部品代金でず。その他修理に付帯ず 
る部材等び含まれていまず。 

廃棄時のご注意 


• 出張料/製品のある場所へ技術ちをが遣ずる場合の費用です。 
別遠、駐車料金をいただ<場合びあ0まず。 

お客さまメモ/"お買いあげの際に記入しておさますと、、 

\修理などを依頼されるとを便利です。 ノ 


お 名 


お買いあげ曰 

年月日 

お買いあげ販売店 
電話 

( ) - 


点検整備のおずずめ 

• ご使用状態によって異な0ますび、エアコンを数シーズンご 
使用になりますと、内部の巧れなどにより能力びほ下したり、 
においの発生-水漏れを起こす原因になることびあります。 
通常のお手入れとは別に、点検整備をおすすめします。点検 
整備は、お買いあげの販売店にご相談ください。なお、この 
場合は実費び必要となります。 


• 2001年4ち施行の家電リサイクル法では、お客さまびご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集-運搬料金と再商品化等料 
金をお支化いいたださ、対象品を販売店や市町村に適正に引さ渡すことび求め5れています。 


長期使用製品ま全表示制度に基づく本体表示について 


(本体への表示内容） 

※経年劣化により危害の発生び高まるおそれがあることをま意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた切下の表示を 
本体の銘板近傍に行っています。 

【製造年】（室内ユニット本体の銘板の中に西暦4衍で表示してちります） 


た 

の 

ホ 

ま 

し 

し 

渡 

お 

。て 

すし 

ま入 

い記 

てを 

い項 

付事、 

び定え。 

書所ラい 

証びのさ 

保店めだ 

は売か< 

に販確て 

ンのおし 

n げを管 

アあ項保 

ェい事に 

の買載切 

こお記ガ 



間 

年 
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I _ お客をまご相談窓口 

■ まずはお買いあげの販売店へ… 

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買いあげの販売店へお申し出ください。 
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓□にお問い合わせください。 


家電商品についてのを破的なご巧設 < s 巧電機巧式さ社お客さまセンター> 


受付時間： （36 曰曰）9 : 00〜18 : 30 L 総合相談窓口 I 0曰 0-31 16-3434 

※上記番号をご利巧できない場合は 大阪 （0 目）巨9目4-日日70 におかけください。 

※郵便ま口ま FAX でご相談される場合 

兰洋電機な式を社お客さまセンター 〒日 70-8 日77大阪府守□市京阪本通2-己-己 

FAX :大阪 (06) 目目白 4-9 己]日 


家電商品の修理サービスについてのご相談 < s な電機サービス株式を社> 


受付時間：月曜日〜金曜日9:00〜18:30 (7 月〜8月）8:45〜19:30 
±曜•日曜•祝日•当社休日9:00〜17:30 


修理相談窓 □ 

まコールセンター 

(日己日-がご利用でをない場合は、 

ま京日 3 -已 3 日 2 - 3401 へおかけください） 

化海道地区 

0 巳 0 - 3 ] 16-2333 

東：!ヒ地区 

〇已 0 - 3 ] 1 6-2444 

関東-甲信越地区 

0 巳 0 - 3 ] 16-2222 

西コールセンター 
の己 0 - がご利巧でをない場合は、 

大販日白- 42 日日- 8400 へおかけください） 

近畿地区 

0 巳 0 - 3 ] 16-2555 

中部-北陸地区 

北陸 

〇已 0 - 3 ] ]已- 2 已已巳 

中部 

0 己 0 - 3 ] ]已- 2 巨巨巨 
沼ま地区は、 

〇已 0 - 3 ] ]已 -2222 

中国-四国地区 

中国 

0 己 0 - 3 ] ]已 -2777 

四国 

〇已 0 - 3 ] ]已- 2 已已已 

九州地区 

0 巳 0 - 3 ] 1 6-2888 


沖縄地区 

098 - 944 -已 018 


(《)ホ键化区の受付時間：月曜日〜±曜日 9:00-1 7:30 (日曜、お曰および当な化曰を除く） 


持込み修理および部品についてのご相談 < E 法電機サービス株式会社> 


受付時間：月曜日〜±曜日9 : 00〜17 : 30 (日曜、祝日、当社休日を除く) 

家電商品の持込み修理および部品のご相談については、各地区拠点（サービスセンター、サービスステーション) 
で承っております。もよりの拠点は別紙の一覧表、をしくは弊社ホームページでご確認ください。 


■上記のご相談窓□の名称、電話番号は変更することびありますのでご了承<ださい。 


おささまご相談窓□におけるお客さまの個人情巧のお取り扱いについて 


お客さまご相談窓□でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。 

また、お客さまの同意びない限り、業務委託の場合および法令に基づを必雲と判断される場合を陈さ第兰者への開示は巧いません。なお、 
お客さまび当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に巧握し、適切に対応するために、通話内容を 
録音させていただ<ことびあります。 

<利届目的 > ♦お宮さまご相談窓□でお受けした個人情報は、商品-サービスに関わるご相談-お問い合わせおよび修理の対応のみを目的 
として用います。なお、この目的のために兰洋電機株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することびあります。 

/業務委託 \ ♦上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるととちに、適切 
^の場合 > な管理-監督をいたします。 

個人情報のお取り扱いについての詳細はホームぺージ http :// www . sanyo . co . jp をご覧ください。 


愛情点横 


口 


、長年ご使用のエアコンの点検を 



参電源プラグやコードび異常に熟い。 

参電源フラグび変色している。 

参焦げ<さいにおいびする。 

♦ブレーカーび頻繁に落ちる。 

参運乾音び異常に高くなった。 

♦エアコンに軸れるとピ U ピ U と電気を感じる。 

参水漏れびある。 

•架台の吊下げ等の取付部品び腐食、ゆるんでいる。 



使用を中止してください。 

故障や事故防止のため電源 
プラグを巧いて、必ず販売店 
に点検をご相談ください。 




=ミ壬電機株す含な CM カンパ ニ -空調事業部 


干37日-日日9目 群馬県邑楽郡大泉町坂田 1 T 目 1 番1号 

住所は変更することびありますのでご了承:ください。 

この商品はミ毎外では使巧できません 。 (FOR USE IN JAPAN ONLY ) 


8 己 2 目 418] 030日日已 























































